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Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

В наши дни мы видим, как динамично развивается 
транспортное строительство в крупных городах РФ. 
Самым быстрым и экологически чистым видом общественного 
транспорта, безусловно, является метрополитен 
и железнодорожный транспорт. Они ежедневно позволяют 
максимально комфортно и быстро передвигаться огромному 
числу пассажиров. 

Развитие Метрополитена и интеграция его с существующими 
объектами транспортной инфраструктуры города объединяет 
новые жилые микрорайоны с центром города, обеспечивает 
коммуникацию между районами, экономит время жителей 
и гостей столиц, упрощает доступность к местам работы, 
учебы и досуга. В связи с этим принята беспрецедентная 
программа развития Метрополитена. Она включает в себя 
строительство новых линий, реконструкцию действующих 
станций и интеграцию объектов метро с объектами 
общественного транспорта и элементов городской 
инфраструктуры. Выполнение поставленных задач зависит 
от многих факторов, но одним из основных звеньев является 
ПСД, которую выпускает проектная организация.

Инженерный отдел компании ООО «АМ-ГРУПП» оказывает 
помощь проектным организациям в проектировании, 
консультирует и помогает обрабатывать представленную 
документацию. Проектирование анкерного крепежа 
осуществляется в соответствии с СП 20.13330.2011, 
СП 27.13330.2011, СП 63.13330.2012.

Чтобы поддержать проектировщиков, мы решили выпустить 
«Сборник конструктивных решений в Метростроении». 
В этом издании представлены часто используемые варианты 
креплений металлических конструкций и узлы разводки 
инженерных коммуникаций при строительстве метро.

В сборнике мы объединили наиболее актуальные решения, 
в которых применяются анкеры Fasty. В нем представлены 
материалы для проектирования, рабочие чертежи и полезная 
информация, которая поможет обеспечить высокую 
надежность анкерного узла, повысить долговечность 
конструкций, снизить стоимость и сократить сроки 
строительства.

Надеемся, что наше Издание станет убедительной 
информационной базой и настольной литературой 
для проектирования узлов с использованием современных 
анкерных технологий Fasty.
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Введение

Общие данные
Настоящий сборник является обновленной версией уже существующего с применением нашего 
нового анкерного крепежа Fasty. Как и  ранее, для расчета узлов крепления и  подбора 
крепежа можно пользоваться СТО 36554501-048-2016 «Анкерные крепления к бетону. Правила 
проектирования», а также в этом году вышел свод правил СП 513.1325800.2022 «Анкерные 
крепления к бетону. Правила проектирования».

При проектировании Вы можете использовать чертежи из данного сборника. 

Электронную версию данного сборника в  формате PDF и  DWG Вы можете получить 
в инженерном отделе ООО «АМ-ГРУПП», а также все необходимые сертификаты и документы 
на нашу продукцию.

Типы анкеров
Существует два основных типа анкерного крепежа широкого спектра применения 
в строительной отрасли: механические анкеры и химические анкеры.

Механический анкерМеханический анкер Химический анкерХимический анкер

АМТ3, АМТ3 sh, АМТ3 A4; АМТ Plus; AMZ VE-SF, PE-SF, VME 600, VE-Polar

Механические анкеры используют в бетоне классом В25-В60. Регламент работ по установке 
анкеров представлен в Приложении 1. 

Механические анкеры Fasty устанавливают в просверленное в бетоне отверстие и закрепляют 
посредством расклинивания внутри отверстия при затяжке гайки до требуемого момента, 
Tinst (см. каталог или ТС на анкер).

Химические анкеры используют в  бетоне классом В25-В60, карамзитобетоне, полнотелом 
и  пустотелом кирпиче, природном камне, газобетоне и т.п. Монтаж химических анкеров 
Fasty необходимо проводить строго в  соответствии с Регламентами работ по установке 
химических анкеров, приведенных в приложениях 2–5.

При подборе анкерного крепления для конкретной задачи следует учитывать:

-	 материал основания (тип, прочность);
-	 величину расчетной нагрузки;
-	 зону бетона — сжатая или растянутая;
-	 геометрическое расположение анкеров; 
-	 условия эксплуатации; 
-	 экономическую составляющую. 

Необходимые параметры для крепления конструкций, в  соответствии с  СП 120.13330.2012, 
указаны в Каталоге Fasty, а именно: диаметр отверстия, рекомендованная глубина посадки, 
момент затяжки, минимальное осевое расстояние и расстояние до кромки бетона.



Растянутая и сжатая зона бетона
При подборе анкера необходимо учитывать, в какую зону бетона имеет допуск выбранный 
анкер. Эти данные указаны в Таблице 1, а также приведены в каталогах и ТС на продукцию.

Таблица 1. Анкеры разрешены к использованиюТаблица 1. Анкеры разрешены к использованию

Зона бетонаЗона бетона Механические анкерыМеханические анкеры Химические анкерыХимические анкеры

Растянутая зона бетона 
(потолочная поверхность) AMT plus, AMT3, AMZ VE-SF, VME 600

Сжатая зона бетона AMT plus, AMT3, AMZ VE-SF, VME 600, VE-POLAR, PE-SF

Подбор механических анкеров
Величины допускаемых вытягивающих нагрузок Rrec и  усилий на срез Vrec, рекомендуемые 
для выполнения предварительных расчетов и определения количества механических анкеров 
при проектировании крепежного соединения для бетона класса B25 указаны в таблицах 
ТС на анкер. Нагрузки даны для одиночных анкеров при действии статических нагрузок 
с учетом коэффициента безопасности γf=1,4. Расчетные нагрузки приведены в каталоге.

Для расчета группы анкеров с учетом влияния факторов краевых и межосевых расстояний, 
комбинации действия сил вырыва и среза, прочностных характеристик других классов бетонов 
необходимо пользоваться рекомендациями производителя (см. каталог Fasty «АМ-ГРУПП»).

При проектировании или выборе анкерной пластины необходимо соблюдать установочные 
параметры на выбранный анкер: 

-	 расстояние между осями анкеров; 
-	 расстояние от оси анкера до края бетонной конструкции;
-	 толщину бетона. 

Значения установочных параметров анкеров даны в таблицах ТС на анкер и в каталоге.

Возможность применения анкера в конкретных природно-климатических условиях и условиях 
внутренней и наружной среды определяется согласно таблице в ТС на анкер.

Подбор химических анкеров
Величины допускаемых вытягивающих нагрузок Rrec и нагрузок на срез Vrec, для выполнения 
предварительных расчетов анкерного крепления для различного материала основания 
приведены в таблицах ТС на химические составы Fasty.

Нагрузки в таблицах ТС даны с  учетом коэффициента безопасности 1,4 для одиночных 
клеевых анкеров Fasty со шпилькой класса 5.8, арматурой, установленных в сухое отверстие 
в бетоне В25. Расчетные нагрузки приведены в каталоге.

Допускаемые вытягивающие нагрузки при применении химических анкеров в  основаниях, 
отличающихся по прочностным показателям, указанным в таблицах ТС, при других классах 
прочности стальных резьбовых шпилек, арматуры, иных глубинах анкеровки определяются 
проектными организациями с учетом рекомендаций производителя, проведенных испытаний 
и коэффициентов безопасности. Для расчета группы анкеров с  учетом влияния факторов 
краевых и межосевых расстояний, комбинации действия сил вырыва и среза, наличия воды 
в  отверстии, прочностных характеристик других классов бетонов и шпилек, необходимо 
пользоваться рекомендациями производителя (обратитесь в инженерный отдел «АМ-ГРУПП»).

При выборе клеевого состава Fasty необходимо учитывать индивидуальные особенности 
каждого клеевого состава:



Таблица 2. Индивидуальные особенности клеевого составаТаблица 2. Индивидуальные особенности клеевого состава

УсловиеУсловие Химические анкерыХимические анкеры

Для отверстий выполненных установками 
алмазного сверления (бурения) VME 600

Для установки анкеров в «слабое»1) основание VE-SF, VE-POLAR, PE-SF

Для установки арматуры и резьбовых шпилек 
во влажный бетон2) VE-SF, VE-POLAR, VME 600

Для установки арматуры и резьбовых шпилек 
в отверстия, заполненные водой VME 600

Для установки арматуры и резьбовых шпилек 
на большую глубину при температуре базового 
материала от +5 °С до +40 °С и для обеспечения 

высокой несущей способности

VME 600

При производстве работ в зимнее время VE-SF и PE-SF (от -10 °С),  
VE-POLAR (от -20 °С)

1) �«слабое» основание — пустотелый кирпич (применяют с сетчатой гильзой) и ячеистый бетон.
2) �при установке химических анкеров во влажный бетон, время полного отверждения клеевого состава увеличивают 

в два раза по сравнению с установкой в сухой бетон. Монтаж и «нагружение» анкерного узла разрешено 
производить в бетоне, достигшем 100% прочности. 

Коррозионная стойкость крепежа
При проектировании объекта проектировщик определяет зону влажности и  степень 
агрессивности среды.

Учитывая требования коррозионной стойкости, анкерные болты и  резьбовые шпильки 
изготавливают из различных сталей с  различными вариантами защитного покрытия. 
Допуск данных покрытий в конкретную зону агрессивности и влажности можно определить 
по Таблице 3, а также посмотреть в ТС.

Таблица 3. Коррозионная стойкость крепежаТаблица 3. Коррозионная стойкость крепежа

Материал Материал 
крепежа /  крепежа /  

тип покрытиятип покрытия

Толщина Толщина 
покрытия, покрытия, 

мкрмкр

Характеристика средыХарактеристика среды

наружнаянаружная внутренняявнутренняя

зона  зона  
влажностивлажности

степень степень 
агрессивностиагрессивности

влажностный влажностный 
режимрежим

степень степень 
агрессивностиагрессивности

Механические анкеры, шпильки для химических анкеровМеханические анкеры, шпильки для химических анкеров

УС / гальванич. 
цинковое, vz >5 — — сухой, 

нормальный неагрессивная

УС /  
MagniSilver 1000 >30

сухая, 
нормальная, 
влажная

слабоагрессивная, 
среднеагрессивная

сухой, 
нормальный, 
влажный

неагрессивная, 
слабоагрессивная, 
среднеагрессивная

УС / ТДЦ 
«Шерардирование», 

sh
40-50

сухая, 
нормальная, 
влажная

слабоагрессивная, 
среднеагрессивная

сухой, 
нормальный, 
влажный

неагрессивная, 
слабоагрессивная, 
среднеагрессивная

КС А4 —
сухая, 

нормальная, 
влажная

слабоагрессивная, 
среднеагрессивная

сухой, 
нормальный, 
влажный

неагрессивная, 
слабоагрессивная, 
среднеагрессивная



Материал Материал 
крепежа /  крепежа /  

тип покрытиятип покрытия

Толщина Толщина 
покрытия, покрытия, 

мкрмкр

Характеристика средыХарактеристика среды

наружнаянаружная внутренняявнутренняя

зона  зона  
влажностивлажности

степень степень 
агрессивностиагрессивности

влажностный влажностный 
режимрежим

степень степень 
агрессивностиагрессивности

Шпильки для химических анкеров:Шпильки для химических анкеров:

УС / горячее 
цинковое, fvz >45 сухая, 

нормальная слабоагрессивная сухой, 
нормальный

неагрессивная, 
слабоагрессивная

УС / ТДЦ 21-30 сухая, 
нормальная слабоагрессивная сухой, 

нормальный
неагрессивная, 

слабоагрессивная

КС А2 — сухая, 
нормальная слабоагрессивная сухой, 

нормальный
неагрессивная, 

слабоагрессивная

КС А5 (HCR) —
сухая, 

нормальная, 
влажная

слабоагрессивная, 
среднеагрессивная, 
сильноагрессивная

сухой, 
нормальный, 
влажный

неагрессивная, 
слабоагрессивная, 
среднеагрессивная, 
сильноагрессивная

Также Техническим университетом Кайзерлаутерн, уполномоченным компанией Metall-
Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG (МКТ), были проведены испытания анкеров MKT BZ Plus A4 
M12 и М16 (версия из нержавеющей стали) в соответствии с ETAG 001. Испытания должны 
были показать влияние щелочной среды на характер зависимости нагрузки от перемещения 
анкера. Особое внимание обращалось на пластмассовое покрытие конического болта. 

Для определения влияния щелочной среды пять анкеров хранились в  растворе гидроксида 
калия с  уровнем кислотности 13,2 в течение 2000 часов и, соответственно, 4800 часов. 
Показания кислотности снимались один раз в день.

Время хранения 2000 часов было выбрано в зависимости от ETAG 001. Данный период времени 
используется для симуляции влияния щелочной среды в течение 50 лет работы. 4800 часов 
симулируют работу в течение 120 лет.
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Рисунок 1. Рисунок 1. Показатель кислотности за определённое время

Рисунок 2. Рисунок 2. Анкеры после испытания на растяжение



Таблица 4. ЗаключениеТаблица 4. Заключение

РазмерРазмер
ХранениеХранение

Сухие внутренние 
условия 2000 ч в КОН 4800 ч в КОН

M12
Среднее предельное 

сопротивление 32,5 кН 32,9 кН 32,5 кН

Коэффициент вариации 8,49 % 7,24 % 6,10 %

M16
Среднее предельное 

сопротивление 46,3 кН 47,2 кН 49,0 кН

Коэффициент вариации 3,63 % 4,06 % 3,99 %

У нашей компании есть своя Испытательная Лаборатория (ИЛ), на базе которой имеется 
камера соляного тумана (КСТ) для исследования стойкости к коррозии анкеров. 

Рисунок 3. Рисунок 3. Камера соляного тумана (КСТ)

Были проведены испытания в КСТ анкера марки Fasty АМТ plus в покрытии MagniSilver 1000.

Применяемый метод испытания: Непрерывное воздействие нейтрального соляного тумана 
по ГОСТ 30630.2.5-2013 «Методы испытаний на стойкость к  климатическим внешним 
воздействующим факторов машин, приборов и  других технических изделий. Испытания 
на воздействия соляного тумана».

Рисунок 4.Рисунок 4. Анкер АМТ plus после 1000 часов в камере соляного тумана

По результатам испытания: Анкер АМТ plus в  покрытии MagniSilver 1000 устойчив 
к атмосферной коррозии и может быть рекомендован к эксплуатации в условиях воздействия 
слабоагрессивных и среднеагрессивных сред.



Воздействие огня
Механические анкеры, химические составы и резьбовые шпильки допускаются к эксплуатации 
при температуре окружающего воздуха от -40°С до +80°С. При более низких и  более 
высоких температурах анкеры изготавливают из специальных марок стали под заказ. 
При нагреве базового материала свыше 80°С в  расчетах должно учитываться влияние 
температуры на прочностные характеристики материала основания, механических анкеров 
и клеевых составов. 

Динамическое воздействие
Нагрузки, действующие на элементы конструкций, делятся на статические и динамические. 
Динамическая нагрузка меняется в течении коротких интервалов времени, как по направлению, 
так и по амплитуде. Анкеры, к которым прикладываются динамические нагрузки, требуют 
к себе большего внимания, чем анкеры, подвергаемые статическим нагрузкам. При расчете 
анкерного узла, работающего в условиях динамического воздействия, следует определить, 
какой вид нагрузки будет испытывать конструкция, а именно: усталостные, сейсмические 
или ударные. При проектировании анкерных креплений важно помнить, что их нельзя 
рассматривать как отдельные элементы, принимающие на себя сейсмическое воздействие, их 
следует рассматривать как единое целое в составе конструктивной схемы проектируемого 
объекта.

В сейсмически активную зону имеют допуск следующие анкеры:

-	 технология инъецирования VME600, согласно европейского сертификата ЕТА;
-	 клиновой анкер АМТ Plus, согласно техническому отчету по теме «Испытания крепежных 

элементов (анкеров AMT plus 10/90) компании «АМ-ГРУПП» на действие статических 
и  динамических нагрузок», 2021 г. Испытания были проведены на виброплатформе 
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко. По результатам испытаний анкеров на действие динамических 
нагрузок, моделирующих сейсмические воздействия интенсивностью 7–9 баллов влияние 
динамической нагрузки на анкеры АМТ Plus не выявлено.

Также все резьбовые крепежные детали склонны к  самоотвертыванию под действием 
сейсмических или динамических нагрузок, ввиду чего рекомендовано применять 
самоконтрящиеся гайки, предотвращая расскручивание. 

Крепление инженерных коммуникаций
Кабельные кронштейны для метрополитенов в  зависимости от способа прокладки кабеля, 
места их установки и количества кабель-мест по горизонтали и вертикали, разделяются 
на несколько типов. Кронштейны имеют обозначение, состоящее из двух букв и двух цифр.

Первый знак — буква, указывающая способ прокладки кабелей на кронштейне:

Р — рожковый кронштейн;
П — полочный кронштейн;
С — кронштейн с креплением кабелей скобами.

Второй знак — цифра или число, указывающее количество кабель-мест в горизонтальном 
ряду кронштейна.

Третий знак — буква, указывающая место установки кронштейна:

В — для вертикальных стен;
К — для круглых стен;
П — для установки на потолке.

Четвертый знак  — цифра или число, указывающее количество горизонтальных рядов 
по вертикали. 

Произведение чисел дает общее количество кабель-мест на кронштейне. Количество анкеров 
для крепления кронштейнов определяется в зависимости от длины кронштейна.



Фиксация хомутов на консолях и монтажных профилях осуществляется с помощью монтажных 
гаек. Положение хомутов регулируется перемещением монтажной гайки по профилю или 
консоли, а также длиной отрезка резьбовой шпильки.

Монтажный профиль поставляется заготовками 2, 3 и 6 метров, отрезается по месту или 
может поставляться индивидуальными заготовками. При необходимости применения профилей 
большей длины, используются соединители профилей.

Резьбовые шпильки поставляются заготовками 1 и  2 метра, выполнены по DIN 975. При 
необходимости применения резьбовых шпилек большей длины необходимо использовать 
переходные гайки соответствующего диаметра.

Все элементы системы Fasty в комплекте с анкерами и метизами имеют защитное цинковое 
покрытие. Поскольку монтажный профиль и  резьбовые шпильки отрезаются по месту, 
необходимо восстановить антикоррозионное покрытие торцевых частей этих элементов 
цинкосодержащими красками. При необходимости комплектующие элементы монтажных систем 
могут быть изготовлены с горячеоцинкованным покрытием. 

Контроль качества крепежа
Контроль качества осуществляет ИЛ «АМ-ГРУПП». ИЛ «АМ-ГРУПП» имеет сертификат 
соответствия №RU.МСС.190.372.01891, который удостоверяет, что система менеджмента 
качества при оказании услуг по техническим испытаниям соответствует требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», а также ИЛ «АМ-ГРУПП» 
аккредитована в системе «Мосситройсертификация»

В соответствии с областью аккредитации ИЛ «АМ-ГРУПП» осуществляет:

-	 Испытания крепежа при входном контроле продукции;
-	 Испытания крепежа на строительных объектах и в лаборатории по стандарту ФГУ «ФЦС» 

СТО 44416204-010-2010 «Крепления анкерные. Метод определения несущей способности по 
результатам натурных испытаний».

-	 Испытания в КСТ (камере соляного тумана) по ГОСТ 30630.2.5-2013 «Методы испытаний на 
стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других 
технических изделий. Испытания на воздействие соляного тумана», метод 215-1.2.1 для 
определения качества покрытий поставляемого крепежа.

Испытания крепежа на строительных объектах
ИЛ ООО «АМ-ГРУПП» осуществляет:

Испытания анкерного крепежа на строительных объектах, на территории ООО «АМ-ГРУПП» 
и/или на территории предприятия, выступающего в качестве заказчика испытаний.

ИЛ «АМ-ГРУПП» аккредитована в  установленном порядке в  системе 
АО «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ», аттестат аккредитации — № RU.MCC.АЛ.1002 от 07 февраля 
2020 г., на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Анкерный крепёж испытывают на вырыв из строительного основания испытатели 
ИЛ  «АМ‑ГРУПП» на строительных объектах для подтверждения несущей способности 
крепежных изделий в строительных основаниях для дальнейшего монтажа в этих строительных 
основаниях конструктивных элементов с использованием этого анкерного крепежа.



Инженерный отдел
Инженерный отдел АМ-Групп на основе своего многолетнего опыта осуществляет поддержку 
проектных и подрядных организаций. Наши инженеры готовы оказать любую помощь в подборе 
анкерного крепления, проконсультировать и ответить на Ваши вопросы.

Для качественного подбора анкерного крепежа необходимо понимать следующие параметры:

-	 материал основания / класс прочности бетона;
-	 условия эксплуатации (температура и категория агрессивности среды);
-	 зона бетона (сжатая или растянутая);
-	 проектные нагрузки;
-	 расположение анкерной группы (краевые и осевые расстояния).

По вышеуказанным данным специалисты нашего инженерного отдела подберут подходящий 
крепеж и дадут важные и полезные рекомендации.

Также на нашем сайте www.amgroup.ruwww.amgroup.ru есть раздел для проектировщиков, в котором можно 
найти и скачать нашу техническую документацию, сертификаты, а также отправить запрос 
в наш инженерный отдел.



Примеры применения

1. Устройство вентиляционного канала в двухпутном тоннеле 
(Fasty АМТ3 24 х 235)

2. Крепление кронштейнов в тоннеле 
(Fasty АМТ3 12 х 120)

3. Крепление инженерных коммуникаций в тоннеле 
(Fasty AMZ 24 х 190)



4. Крепление рельса 
(Fasty VME 600 + VM-A 22 х 1000)

5. Устройство распорной системы котлована 
(Fasty VE-SF + VMU-A 16-60/205, Fasty AMZ 24 х 220)

Клей VE-SF + резьбовая 
шпилька VM-A

Механический 
анкер АМТZ 24

6. Монтаж кронштейнов контактного рельса 
(Fasty VE-SF + VMU-A 20-70/260)



Примеры применения

7. Крепление опорного столика  
(Fasty АМТ3 М10 x 90)

8. Монтаж металлических конструкций  
(Fasty VE-SF + VM-A М24 x 1000)

9. Монтаж металлических конструкций  
(Fasty VE-SF + VMU-A М24 x 300)



10. Стартовый котлован для строительства перегона между станциями  
(Fasty VE-Polar + арматура А500)

11. Монтаж каркаса под подвесные потолки пассажирской зоны  
(Fasty АМТ3 М10 x 115)

12. Крепление кабельных кронштейнов в тоннеле  
(Fasty VME 600 + VMU-A М12 x 150)































































































































РЕГЛАМЕНТ РАБОТ
по установке механических анкеров

Настоящий регламент работ предусматривает следующую технологию установки механических 
анкеров AMT Plus, AMT3, AMZ в бетон с трещинами и бетон без трещин в соответствии 
с таблицей 1:

Таблица 1. Разрешение использовать анкеры в бетоне с трещинами и/или без трещинТаблица 1. Разрешение использовать анкеры в бетоне с трещинами и/или без трещин

Наименование анкераНаименование анкера

AMT plus AMT3 AMZ

Бетон с трещинами + + +

Бетон без трещин + + +

1. Необходимое оборудование:1. Необходимое оборудование:

a.	бур соответствующего диаметра или алмазная коронка;
b.	молоток;
c.	насос для прочистки отверстий или компрессор высокого давления воздуха;
d.	щетка для прочистки отверстий или компрессор высокого давления воздуха;
e.	динамометрический ключ.

2. �Требуемые условия производства работ и факторы, влияющие на несущую способность 2. �Требуемые условия производства работ и факторы, влияющие на несущую способность 
анкерного соединения:анкерного соединения:

a.	рекомендуемые нагрузки на анкер в каталоге «АМ-ГРУПП» приведены для бетона В25, 
достигшего проектную прочность;

b.	несущая способность анкерного соединения зависит от класса бетона (прочность на 
сжатие). При установке анкера в  бетон меньшего или большего класса, указанного 
в каталоге «АМ-ГРУПП», необходимо применить поправочные коэффициенты (нагрузка на 
анкер уменьшится или увеличится соответственно);

c.	анкер должен быть установлен с соблюдением минимальных расстояний между анкерами 
и  до края бетона (см. «Техническое свидетельство») и  в  соответствии с  проектом, 
выпущенным проектной организацией.

3. Порядок установки анкера:3. Порядок установки анкера:

1.	 Пробурить отверстие требуемого диаметра на проектную глубину.
2.	Очистить отверстие от шлама и пыли с помощью щетки, насоса или компрессора.
3.	Забить анкер молотком в подготовленное отверстие на требуемую глубину  

(см. каталог «АМ-ГРУПП»), ориентируясь по метке на анкере. 
4.	Динамометрическим ключом затянуть гайку до требуемого момента затяжки  

(см. каталог «АМ-ГРУПП»).

Приложение 1



РЕГЛАМЕНТ РАБОТ
по установке анкерного соединения с применением 

клеевого двухкомпонентного состава на основе винилэстеровой 
смолы с отвердителем — Fasty VE-SF, инъекционного типа

Настоящий регламент работ предусматривает следующую технологию установки клеевого/
химического анкера VE-SF в бетон (сжатая и растянутая зона бетона — бетон с трещинами 
и без трещин) в комплекте со шпильками и арматурными стержнями:

1. Необходимое оборудование:1. Необходимое оборудование:

a.	бур соответствующего диаметра или алмазная коронка (см. п. 2h настоящего регламента);
b.	картридж VE-SF с клеевым составом;
c.	смеситель (идёт в комплекте с картриджем VE-SF);
d.	дозатор для картриджа 420 мл;
e.	насос для прочистки отверстий или компрессор высокого давления воздуха;
f.	щетка для прочистки отверстий или компрессор высокого давления воздуха;
g.	защитные перчатки для рук.

2. �Требуемые условия производства работ и факторы, влияющие на несущую способность 2. �Требуемые условия производства работ и факторы, влияющие на несущую способность 
анкерного соединения:анкерного соединения:

a.	хранить и транспортировать картриджи с  клеевым составом VE-SF необходимо при 
температуре от +5 °С до +25 °С;

b.	минимальная температура основания при производстве работ -10 °С;
c.	установку анкера рекомендуется производить в бетон, достигший проектную прочность 

(классифицируется классом/маркой);
d.	интервал монтажа зависит от температуры основания. Максимальное время монтажа = 

«время схватывания», см. таблицу 1;
e.	нагрузку на анкер разрешено прикладывать после отвердевания клеевого состава — 

«время отверждения» см. таблицу 1 с соблюдением требуемого момента затяжки Tinst;
f.	расчетные нагрузки на анкер в  каталоге «АМ-ГРУПП» приведены для бетона В25, 

достигшего проектную прочность;
g.	несущая способность анкерного соединения зависит от класса бетона (прочность 

на сжатие). При установке анкера в бетон меньшего или большего класса, указанного 
в  каталоге «АМ-ГРУПП», необходимо применить поправочные коэффициенты (нагрузка 
на анкер уменьшится или увеличится соответственно);

h.	при использовании алмазной техники требуется доработка стенок отверстия, с  целью 
создания их шероховатой поверхности для обеспечения требуемого сцепления с клеевым 
составом и резьбовой шпилькой;

i.	 клеевой анкер должен быть установлен с  соблюдением минимальных расстояний между 
анкерами и  до края бетона (см. «Техническое свидетельство») и  в  соответствии 
с проектом, выпущенным проектной организацией;

j.	 анкеры VE-SF разрешено устанавливать во влажные отверстия (выдержанного 
и набравшего прочность бетона);

k.	время отверждения клеевого состава необходимо увеличивается в 2 раза при установке 
анкера во влажный бетон (см. таблицу 1);

l.	 анкеры VE-SF разрешено устанавливать в  сжатую и  растянутую зону бетона 
(бетон с трещинами и без трещин, в т.ч. в потолок);

m.	эксплуатационный температурный диапазон от -40 °C до +40 °C для клеевых анкеров 
VE‑SF, согласно Европейского Технического Свидетельства ЕТА-22/0632 от 12.09.2022 г. 
«Fasty профессиональный химический анкер быстрого твердения ВИНИЛЭСТЕР 
БЕЗ СТИРОЛА VE‑SF».

Приложение 2



Таблица 1. Температурный диапазон монтажа клеевых анкеров VE-SFТаблица 1. Температурный диапазон монтажа клеевых анкеров VE-SF

Клеевой Клеевой 
анкеранкер

Температура Температура 
картриджа, °Скартриджа, °С

Температура Температура 
основания, °Соснования, °С

Время Время 
схватываниясхватывания

Время отвержденияВремя отверждения

в сухом бетонев сухом бетоне во влажном бетонево влажном бетоне

VE-SF от +5 до +25

от -10 до -6 50 мин 4 ч 8 ч

от -5 до +4 40 мин 3 ч 6 ч

от +5 до +14 20 мин 90 мин 180 мин

от +15 до +24 9 мин 60 мин 120 мин

от +25 до +34 5 мин 30 мин 60 мин

от 35 3 мин 20 мин 40 мин

3. Порядок установки анкера по технологии инъецирования Fasty VE-SF:3. Порядок установки анкера по технологии инъецирования Fasty VE-SF:

1.	 Пробурить отверстие требуемого диаметра на проектную глубину.
2.	Очистить отверстие от шлама и пыли с помощью щетки, насоса или компрессора.
3.	Установить смеситель на картридж вместо установленного защитного колпачка.
4.	Нажав клавишу сброса давления на дозаторе вытянуть до упора поршень. Установить 

картридж в дозатор.
5.	Поскольку в картридже два отсека/два компонента, необходимо убедиться в перемешивании 

компонентов смесителем и  получении однородной перемешанной массы до закачивания 
в отверстие. Для этого первые 2–4 качка из нового картриджа должны быть выпущены 
в специально отведенное место, но не в отверстие, подготовленное для установки анкера. 
В последующем использовании начатого картриджа этого не требуется. Если картридж 
использован не полностью, то картридж закрывают защитным колпачком на время 
хранения. При повторном использовании картриджа смеситель нужно заменить на новый, 
т.к. клеевой состав в смесителе затвердеет в соответствии с таблицей 1.

6.	Снять давление в дозаторе, нажав клавишу сброса давления.
7.	Если основание полнотелое (бетон, полнотелый кирпич, ячеистый бетон), заполняют 

клеевым составов подготовленное отверстие со дна отверстия, медленно перемещая 
смеситель наружу. Затраченное количество клеевого состава поддается расчету 
и составляет не более 2/3 объема отверстия.

8.	Если основание пустотелое (пустотелый кирпич), в отверстие устанавливают:
-	 пластмассовую сетчатую гильзу VM-SH, закачивают клеевой состав в подготовленное 

отверстие на весь объем. Начинать заполнение отверстия составом со дна, медленно 
перемещая смеситель наружу;

-	 стальную сетчатую гильзу VM-SH необходимого размера, закачивают клеевой состав 
в подготовленное отверстие на весь объем. Начинать заполнение отверстия составом 
со дна, медленно перемещая смеситель наружу.

Внимание!Внимание! В случае технологического перерыва в работе с технологией инъецирования VE‑SF, 
следует заменить смеситель на новый, если время перерыва превысило время схватывания. 
Время схватывания указано в таблице 1 данного регламента, на картридже с  клеевым 
составом, или в каталоге «АМ-ГРУПП».

9.	Установить металлический стержень (резьбовую шпильку) в отверстие в течение времени 
схватывания (см. таблицы 1, 2). Стержень опускать до упора в отверстие вращательными 
движениями по часовой стрелке, предотвращая возникновение воздушной пробки и  как 
следствие несанкционированный выброс состава из отверстия. Плавный выход клеевого 
состава наружу свидетельствует о полном заполнении составом отверстия с анкерным 
стержнем, т.е. правильной установке химического анкера.

Внимание! Внимание! При установке резьбовой шпильки в потолок используются деревянные шканты для 
фиксации шпильки на момент схватывания инъекционного состава.
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТ
по установке анкерного соединения с применением 

клеевого двухкомпонентного состава на основе эпоксидной смолы 
с отвердителем — Fasty VME 600

Настоящий регламент работ предусматривает следующую технологию установки клеевого/
химического анкера VME 600 в бетон:

1. Необходимое оборудование:1. Необходимое оборудование:

a.	бур или алмазная коронка, при сверлении отверстий алмазной техникой;
b.	картридж VME 600 с клеевым составом;
c.	смеситель (идёт в комплекте с картриджем VME 600);
d.	дозатор для картриджа 585 мл.;
e.	насос для прочистки отверстий или компрессор высокого давления воздуха;
f.	щетка для прочистки отверстий или компрессор высокого давления воздуха;
g.	защитные перчатки для рук.

2. �Требуемые условия производства работ и факторы, влияющие на несущую способность 2. �Требуемые условия производства работ и факторы, влияющие на несущую способность 
анкерного соединения:анкерного соединения:

a.	хранить и транспортировать картриджи с  клеевым составом VME 600 необходимо при 
температуре от +5 °С до +25 °С;

b.	монтаж производить при положительной температуре базового материала — бетон, 
достигший проектную прочность, и картриджа; 

c.	установку анкера рекомендуется производить в бетон, достигший проектную прочность 
(классифицируется классом/маркой);

d.	интервал монтажа зависит от температуры основания. Максимальное время монтажа = 
«время схватывания», см. таблицу 1;

e.	нагрузку на анкер разрешено прикладывать после отвердевания клеевого состава — 
«время отверждения» см. таблицу 1 с соблюдением требуемого момента затяжки Tinst;

f.	расчетные нагрузки на анкер в  каталоге «АМ-ГРУПП» приведены для бетона В25, 
достигшего проектную прочность;

g.	несущая способность анкерного соединения зависит от класса бетона (прочность на 
сжатие). При установке анкера в  бетон меньшего или большего класса, указанного 
в каталоге «АМ-ГРУПП», необходимо применить поправочные коэффициенты (нагрузка на 
анкер уменьшится или увеличится соответственно);

h.	химический анкер VME 600 допускается устанавливать в бетон, достигший не менее 70% 
прочности, но нагружать анкер разрешено только после достижения 100% прочности 
бетона. Для определения набора прочности бетона следует использовать график см. ниже;

i.	 клеевой анкер должен быть установлен с  соблюдением минимальных расстояний между 
анкерами и  до края бетона (см. «Техническое свидетельство») и  в  соответствии 
с проектом, выпущенным проектной организацией;

j.	 анкеры VME 600 разрешено устанавливать во влажные и заполненные водой отверстия 
(выдержанного и набравшего прочность бетона);

k.	анкеры VME 600 разрешено устанавливать в отверстия с идеально гладкими стенками, 
выполненные установкой алмазного бурения;

l.	 время отверждения клеевого состава в 2 раза при установке анкера во влажный бетон 
(см. таблицу 1);

m.	эксплуатационный температурный диапазон от -40 °C до +60 °C для клеевых анкеров 
VME 600, согласно Европейского Технического Свидетельства ЕТА-22/0635 от 14.09.2022 г. 
«Инъекционная система Fasty, химический анкер VME 100 и  VME 600 для бетона 
(эпоксидный состав)»;

n.	арматурные выпуски, установленные по технологии инъецирования Fasty VME 600, 
запрещается соединять с  металлическими элементами (арматура, пластины и т.п.) 
строительных конструкций посредством сварки. Нагрев арматурных стержней до 
температуры выше допустимой, указанной в  п. l данного Регламента, может вызвать 
необратимые процессы в структуре химического состава;
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o.	при использовании стальных стержней с резьбой, нанесенной на токарном станке, необходимо 
обезжирить поверхность шпилек, т.к. при обработке стальных деталей используются вещества 
(эмульсии, масла и т.д.), значительно снижающие адгезию полимерного состава к поверхности 
стальных стержней, что в свою очередь ведет к потере несущей способности клеевого анкера.

Таблица 1. Температурный диапазон монтажа клеевых анкеров VME 600Таблица 1. Температурный диапазон монтажа клеевых анкеров VME 600

Клеевой Клеевой 
анкеранкер

Температура Температура 
картриджа, °Скартриджа, °С

Температура Температура 
основания, °Соснования, °С

Время Время 
схватываниясхватывания

Время отвержденияВремя отверждения

в сухом бетонев сухом бетоне во влажном бетонево влажном бетоне

VME600 от +15 до +35

от +5 до +9 70 мин 48 ч 96 ч

от +10 до +14 32 мин 40 ч 80 ч

от +15 до +24 28 мин 30 ч 60 ч

от +25 до +29 22 мин 17 ч 34 ч

от +30 до +39 20 мин 16 ч 32 ч

от +40 18 мин 12 ч 24 ч

График 1. Набор прочности бетона, в зависимости от температурыГрафик 1. Набор прочности бетона, в зависимости от температуры
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3. Порядок установки анкера по технологии инъецирования Fasty VME 600:3. Порядок установки анкера по технологии инъецирования Fasty VME 600:

1.	 Пробурить отверстие требуемого диаметра на проектную глубину. В случае подготовки 
отверстия установкой алмазного бурения, сколовшийся остаток бетонного керна на дне 
отверстия доработать до проектной глубины перфоратором с буром соответствующего 
диаметра.

2.	Очистить отверстие от шлама и пыли с помощью щетки, насоса или компрессора.
3.	Установить смеситель на картридж вместо установленного защитного колпачка.
4.	Нажав клавишу сброса давления на дозаторе, вытянуть до упора поршень. Установить 

картридж в дозатор.
5.	Поскольку в картридже два отсека/два компонента, необходимо убедиться в перемешивании 

компонентов смесителем и  получении однородной перемешанной массы до закачивания 
в отверстие. Для этого первые 2–4 качка из нового картриджа должны быть выпущены 
в специально отведенное место, но не в отверстие, подготовленное для установки анкера. 
В последующем использовании начатого картриджа этого не требуется. Если картридж 
использован не полностью, то картридж закрывают защитным колпачком на время 
хранения.

6.	При повторном использовании картриджа смеситель нужно заменить на новый, т.к. клеевой 
состав в смесителе затвердеет в соответствии с таблицей 1.
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7.	Снять давление в дозаторе, нажав клавишу сброса давления.
8.	Закачать клеевой состав в подготовленное отверстие. Начинать заполнение отверстия 

составом со дна, медленно перемещая смеситель наружу. Затраченное количество 
клеевого состава поддается расчету, зависит от диаметра отверстия, типа и диаметра 
стержня, глубины анкеровки, способа изготовления отверстия, и, обычно, составляет 
не более 2/3 объема отверстия.

Внимание!Внимание! В  случае технологического перерыва в  работе с технологией инъецирования, 
следует заменить смеситель на новый, если время перерыва превысило время схватывания. 
Время схватывания указано в таблице 1 данного регламента, на картридже с  клеевым 
составом, или в каталоге «АМ-ГРУПП» .

9.	Установить металлический стержень (резьбовую шпильку или арматуру) в отверстие 
в течении времени схватывания. Стержень опускать до упора в отверстие вращательными 
движениями по часовой стрелке, предотвращая возникновение воздушной пробки и  как 
следствие несанкционированный выброс состава из отверстия. Плавный выход клеевого 
состава наружу свидетельствует о полном заполнении составом отверстия с анкерным 
стержнем, т.е. правильной установке химического анкера.

10.	Выдержать время отверждения, которое зависит от температуры основания и других 
факторов (см. таблицу 1) и только после этого нагружать анкер, согласно проектной 
документации. В  случае установки резьбовой шпильки в качестве анкерного стержня, 
приложить требуемый момент затяжки гайки Tinst согласно каталогу «АМ-ГРУПП».

11.	При производстве работ в  зимнее время потребуется провести ряд мероприятий 
по созданию укрытия (тепляк) и  прогрева до положительной температуры выше +5 °С 
отверстия в  бетонном основании с  помощью тепловой пушки (строительный фен). 
Время твердения см. техническую документацию Fasty, в  соответствии с  достигнутой 
температурой. Температуру замерять электронным термометром внутри отверстий 
под анкеры.

Приложение 3



РЕГЛАМЕНТ РАБОТ
по установке анкерного соединения с применением клеевого 

двухкомпонентного состава на основе специальной смеси смол 
с отвердителем, без стирола — Fasty VE-Polar инъекционного типа

Настоящий регламент работ предусматривает следующую технологию установки клеевого/
химического анкера VE-Polar в бетон, каменную кладку (в т.ч. из полнотелого и пустотелого 
кирпича), ячеистый бетон:

1. Необходимое оборудование:1. Необходимое оборудование:

a.	бур соответствующего диаметра или алмазная коронка (см. п. 2n настоящего регламента);
b.	картридж VE-Polar с клеевым составом;
c.	смеситель (идёт в комплекте с картриджем VE-Polar);
d.	дозатор для картриджа 420мл;
e.	насос для прочистки отверстий или компрессор высокого давления воздуха;
f.	щетка для прочистки отверстий или компрессор высокого давления воздуха;
g.	защитные перчатки для рук.

2. �Требуемые условия производства работ и факторы, влияющие на несущую способность 2. �Требуемые условия производства работ и факторы, влияющие на несущую способность 
анкерного соединения:анкерного соединения:

a.	хранить и транспортировать картриджи с клеевым составом необходимо при температуре 
от -20 °С до +25 °С;

b.	минимальная температура основания при производстве работ минус 20 °С;
c.	установку анкера рекомендуется производить в бетон, достигший проектную прочность 

(классифицируется классом/маркой);
d.	интервал монтажа зависит от температуры основания. Максимальное время монтажа = 

«время схватывания», см. таблицу 1;
e.	нагрузку на анкер разрешено прикладывать после отвердевания клеевого состава — 

«время отверждения» см. таблицу 1 с соблюдением требуемого момента затяжки Tinst;
f.	расчетные нагрузки на анкер в  каталоге «АМ-ГРУПП» приведены для бетона В25, 

достигшего проектную прочность;
g.	несущая способность анкерного соединения зависит от класса бетона (прочность на 

сжатие). При установке анкера в  бетон меньшего или большего класса, указанного 
в каталоге «АМ-ГРУПП», необходимо применить поправочные коэффициенты (нагрузка на 
анкер уменьшится или увеличится соответственно);

h.	химический анкер допускается устанавливать в бетон, достигший не менее 70% прочности, 
но нагружать анкер разрешено только после достижения 100% прочности бетона;

i.	 клеевой анкер должен быть установлен с  соблюдением минимальных расстояний между 
анкерами и  до края бетона (см. «Техническое свидетельство») и  в  соответствии 
с проектом, выпущенным проектной организацией;

j.	 анкеры VE-Polar разрешено устанавливать во влажные и заполненные водой отверстия 
(выдержанного и набравшего прочность бетона);

k.	время отверждения клеевого состава необходимо увеличивается в 2 раза при установке 
анкера во влажный бетон (см. таблицу 1);

l.	 анкеры VE-Polar разрешено устанавливать в  сжатую зону бетона (бетон без трещин, 
в т.ч. в потолок);

m.	эксплуатационный температурный диапазон от -40 °C до +40 °C для клеевых анкеров 
VE‑Polar, согласно Европейского Технического Свидетельства ЕТА-22/0636 от 14.09.2022 г. 
«Инъекционная система Fasty, химический анкер VE-Polar (зимний состав)»;

n.	при использовании алмазной техники требуется доработать стенки отверстия, с целью 
создания их шероховатой поверхности, чтобы обеспечить требуемое сцепление с клеевым 
составом и резьбовой шпилькой.
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Таблица 1. Температурный диапазон монтажа клеевых анкеров VE-PolarТаблица 1. Температурный диапазон монтажа клеевых анкеров VE-Polar

Клеевой Клеевой 
анкеранкер

Температура Температура 
картриджа, °Скартриджа, °С

Температура Температура 
основания, °Соснования, °С

Время Время 
схватываниясхватывания

Время отвержденияВремя отверждения

в сухом бетонев сухом бетоне во влажном бетонево влажном бетоне

VE-Polar от -20 до +25

от -20 до -11 4ч 24 ч 48 ч

от -10 до -1 45 мин 16 ч 32 ч

от 0 до +9 15 мин 150 мин 300 мин

от +10 до +19 5 мин 60 мин 120 мин

от +20 до +29 3 мин 30 мин 60 мин

от +30 до +40 2 мин 20 мин 40 мин

3. Порядок установки анкера по технологии инъецирования Fasty VE-Polar:3. Порядок установки анкера по технологии инъецирования Fasty VE-Polar:

1.	 Пробурить отверстие требуемого диаметра на проектную глубину.
2.	Очистить отверстие от шлама и пыли с помощью насоса или компрессора.
3.	Установить смеситель на картридж вместо установленного защитного колпачка.
4.	Нажав клавишу сброса давления на дозаторе вытянуть до упора поршень. Установить 

картридж в дозатор.
5.	Поскольку в картридже два отсека/два компонента, необходимо убедиться в перемешивании 

компонентов смесителем и  получении однородной перемешанной массы до закачивания 
в отверстие. Для этого первые 2–4 качка из нового картриджа должны быть выпущены 
в специально отведенное место, но не в отверстие, подготовленное для установки анкера. 
В последующем использовании начатого картриджа этого не требуется. Если картридж 
использован не полностью, то картридж закрывают защитным колпачком на время 
хранения. При повторном использовании картриджа смеситель нужно заменить на новый, 
т.к. клеевой состав в смесителе затвердеет в соответствии с таблицей 

6.	Снять давление в дозаторе, нажав клавишу сброса давления.
7.	Если основание полнотелое (бетон, полнотелый кирпич, ячеистый бетон), заполняют клеевым 

составов подготовленное отверстие со дна отверстия, медленно перемещая смеситель 
наружу. Затраченное количество клеевого состава поддается расчету и составляет не 
более 2/3 объема отверстия.

8.	Если основание пустотелое (пустотелый кирпич), в отверстие устанавливают: 
-	 пластмассовую сетчатую гильзу VM-SH, закачивают клеевой состав в подготовленное 

отверстие на весь объем. Начинать заполнение отверстия составом со дна, медленно 
перемещая смеситель наружу,

-	 стальную сетчатую гильзу VM-SH необходимого размера, закачивают клеевой состав 
в подготовленное отверстие на весь объем. Начинать заполнение отверстия составом 
со дна, медленно перемещая смеситель наружу.

Внимание!Внимание! В  случае технологического перерыва в  работе с технологией инъецирования 
VE-Polar, следует заменить смеситель на новый, если время перерыва превысило время 
схватывания. Время схватывания указано в таблице 1 данного регламента, на картридже 
с клеевым составом, или в каталоге «АМ-ГРУПП».

9.	Установить металлический стержень (резьбовую шпильку) в отверстие в течение времени 
схватывания (см. таблицу 1). Стержень опускать до упора в отверстие вращательными 
движениями по часовой стрелке, предотвращая возникновение воздушной пробки и  как 
следствие несанкционированный выброс состава из отверстия. Плавный выход клеевого 
состава наружу свидетельствует о полном заполнении составом отверстия с анкерным 
стержнем, т.е. правильной установке химического анкера.

Внимание!Внимание! При установке резьбовой шпильки в потолок используются деревянные шканты для 
фиксации шпильки на момент схватывания инъекционного состава.

10.	Выдержать время отверждения состава, которое зависит от температуры основания 
(см. таблицу 1).

11.	Приложить момент затяжки гайки на резьбовой шпильке (величина усилия затягивания 
гайки Tinst зависит от диаметра резьбовой шпильки, см. каталог «АМ-ГРУПП»).
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТ
по установке анкерного соединения с применением клеевого 
двухкомпонентного состава на основе полиэстеровой смолы 

с отвердителем — Fasty PE-SF, инъекционного типа

Настоящий регламент работ предусматривает следующую технологию установки клеевого/
химического анкера PE-SF в бетон (без трещин), каменную кладку (в т.ч. из полнотелого 
и пустотелого кирпича), ячеистый бетон:

1. Необходимое оборудование:1. Необходимое оборудование:

a.	бур соответствующего диаметра;
b.	картридж PE-SF с клеевым составом;
c.	смеситель (идёт в комплекте с картриджем PE-SF);
d.	пластмассовая сетчатая гильза VM-SH или стальная сетчатая гильза VM-SH 

(подготовить необходимого размера) для пустотелого основания;
e.	дозатор для картриджа 420 мл;
f.	насос для прочистки отверстий или компрессор высокого давления воздуха;
g.	щетка для прочистки отверстий или компрессор высокого давления воздуха.
h.	защитные перчатки для рук.

2. �Требуемые условия производства работ и факторы, влияющие на несущую способность 2. �Требуемые условия производства работ и факторы, влияющие на несущую способность 
анкерного соединения:анкерного соединения:

a.	хранить и транспортировать картриджи с  клеевым составом PE-SF необходимо при 
температуре от +5 °С до +25 °С;

b.	минимальная температура основания при производстве работ -10 °С; 
c.	интервал монтажа зависит от температуры основания. Максимальное время монтажа = 

«время схватывания», см. таблицу 1;
d.	нагрузку на анкер разрешено прикладывать после отвердевания клеевого состава — 

«время отверждения» см. таблицу 1 с соблюдением требуемого момента затяжки Tinst;
e.	расчетные нагрузки на анкер в  каталоге «АМ-ГРУПП» приведены для бетона В25, 

достигшего проектную прочность;
f.	несущая способность анкерного соединения зависит от класса бетона (прочность на 

сжатие). При установке анкера в  бетон меньшего или большего класса, указанного 
в каталоге «АМ-ГРУПП», необходимо применить поправочные коэффициенты (нагрузка на 
анкер уменьшится или увеличится соответственно);

b.	клеевой анкер должен быть установлен с  соблюдением минимальных расстояний между 
анкерами и  до края бетона (см. «Техническое свидетельство») и  в  соответствии 
с проектом, выпущенным проектной организацией;

c.	эксплуатационный температурный диапазон от -40 °C до +80 °C для клеевых анкеров 
VE‑Polar, согласно Европейского Технического Свидетельства ЕТА-22/0633 от 
12.09.2022 г. «Fasty профессиональный химический анкер быстрого твердения ПОЛИЭСТЕР 
БЕЗ СТИРОЛА PE-SF».

Таблица 1. Температурный диапазон монтажа клеевых анкеров PE-SFТаблица 1. Температурный диапазон монтажа клеевых анкеров PE-SF

Клеевой Клеевой 
анкеранкер

Температура Температура 
картриджа, °Скартриджа, °С

Температура Температура 
основания, °Соснования, °С

Время Время 
схватываниясхватывания

Время отвержденияВремя отверждения

в сухом бетонев сухом бетоне во влажном бетонево влажном бетоне

PE-SF от +5 до +25

от -10 до -6 50 мин 4 ч 8 ч

от -5 до +4 40 мин 3 ч 6 ч

от +5 до +14 20 мин 90 мин 180 мин

от +15 до +24 9 мин 60 мин 120 мин

от +25 до +34 5 мин 30 мин 60 мин

от +35 3 мин 20 мин 40 мин
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3. Порядок установки анкера по технологии инъецирования Fasty PE-SF:3. Порядок установки анкера по технологии инъецирования Fasty PE-SF:

1.	 Пробурить отверстие требуемого диаметра на проектную глубину.
2.	Очистить отверстие от шлама и пыли с помощью щетки, насоса или компрессора.
3.	Установить смеситель на картридж вместо установленного защитного колпачка.
4.	Нажав клавишу сброса давления на дозаторе, вытянуть до упора поршень. Установить 

картридж в дозатор.
5.	Поскольку в  картридже два отсека/два компонента, необходимо убедиться 

в  перемешивании компонентов смесителем и  получении однородной перемешанной массы 
до закачивания в отверстие. Для этого первые 2–4 качка из нового картриджа должны 
быть выпущены в специально отведенное место, но не в отверстие, подготовленное для 
установки анкера. При повторном использовании картриджа смеситель нужно заменить на 
новый, т.к. клеевой состав в смесителе затвердеет в соответствии с таблицей 1. 

6.	Снять давление в дозаторе, нажав клавишу сброса давления.
7.	Если основание полнотелое (бетон, полнотелый кирпич, ячеистый бетон), заполняют клеевым 

составов подготовленное отверстие со дна отверстия, медленно перемещая смеситель 
наружу. Затраченное количество клеевого состава поддается расчету и составляет не 
более 2/3 объема отверстия.

8.	Если основание пустотелое (пустотелый кирпич), в отверстие устанавливают: 
-	 пластмассовую сетчатую гильзу VM-SH, закачивают клеевой состав в подготовленное 

отверстие на весь объем. Начинать заполнение отверстия составом со дна, медленно 
перемещая смеситель наружу. 

-	 стальную сетчатую гильзу VM-SH необходимого размера, закачивают клеевой состав 
в подготовленное отверстие на весь объем. Начинать заполнение отверстия составом 
со дна, медленно перемещая смеситель наружу.

Внимание!Внимание! В случае технологического перерыва в работе с технологией инъецирования PE-SF, 
следует заменить смеситель на новый, если время перерыва превысило время схватывания. 
Время схватывания указано в таблице 1 данного регламента, на картридже с  клеевым 
составом, или в каталоге «АМ-ГРУПП».

9.	Установить металлический стержень (резьбовую шпильку) в отверстие в течение времени 
схватывания (см. таблицу 1). Стержень опускать до упора в отверстие вращательными 
движениями по часовой стрелке, предотвращая возникновение воздушной пробки и  как 
следствие несанкционированный выброс состава из отверстия. Плавный выход клеевого 
состава наружу свидетельствует о полном заполнении составом отверстия с анкерным 
стержнем, т.е. правильной установке химического анкера.

10.	Выдержать время отверждения состава, которое зависит от температуры основания 
(см. таблицу 1).

11.	Приложить момент затяжки гайки на резьбовой шпильке (величина усилия затягивания 
гайки Tinst зависит от диаметра резьбовой шпильки, см. каталог «АМ-ГРУПП»).
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Номенклатура анкерной техники Fasty

АМТ3 Анкеp-болт

AMT plus Анкер-болт

AMZ Анкеp-болт

Свойства
	-	 Европейское техническое свидетельство, опция 1 и 7,  

для сжатой и растянутой зоны бетона
	-	 Расчет по СП 513.1325800.2022 «Анкерные крепления 

к бетону. Правила проектирования»
	-	 Может устанавливаться при малых межосевых и краевых 

расстояниях
	-	 Производит контролируемое расклинивание внутри 

отверстия при затяжке гайки до требуемого момента
	-	 Распорный элемент (клипса) из нержавеющей стали А4
	-	 Анкер используется для предварительного и сквозного 

монтажа
	-	 Улучшенная форма расширительного конуса для более плав-

ного скольжения нержавеющей клипсы при установке анкера
	-	 Наличие удлиненной резьбы на теле анкера позволяет 

более гибко использовать анкер для различных задач 
	-	 Оцинк. сталь, толщина покрытия > 5 мкм EN ISO 4042‑2015
	-	 Шерардированная сталь, толщина покрытия не менее 40 мкм
	-	 Версия из нержавеющей стали АМТ3 А4
	-	 Допущен для использования в среднеагрессивной среде 

и влажной зоне влажности

Свойства
	-	 Предназначен для установки в растянутую и сжатую 

зону бетона
	-	 Распорный элемент из нержавеющей стали А2
	-	 Контролируемое расклинивание
	-	 Предварительный или сквозной монтаж
	-	 Дополнительная антикоррозионная защита покрытием 

MagniSilver1000. Выдерживает тест 1000 часов в камере 
соляного тумана

	-	 Допущен для использования в среднеагрессивной среде 
и влажной зоне влажности

	-	 Испытан на действие динамических нагрузок, 
моделирующих сейсмические воздействия 
интенсивностью 7–9 баллов (Технический отчет 
АО «НИЦ «Строительство»)

Свойства
	-	 Имеет сертификат подтверждающий соответствие 

ГОСТ 1759.0-87 «Болты, винты, шпильки и гайки 
технические условия»

	-	 Используется для больших и средних нагрузок 
в бетонном основании В25-В60

	-	 Несущая способность анкера может быть 
подтверждена натурными испытаниями на объекте

	-	 Наличие резьбы по всему телу анкера, позволяет 
использовать его вместе с юстировочной гайкой

	-	 Изготавливается из углеродистой стали с классом 
прочности 8.8

	-	 Оцинкованная сталь, толщина покрытия > 5 мкм 
EN ISO 4042-2015

	-	 Производится в РФ в соответствии с Техническими 
условиями, разработанными компанией 
ООО «АМ‑ГРУПП»

	-	 Возможно изготовление анкера другой длины 
по запросу заказчика

Применение
Крепление колонн, металлических балок, 
фасадных систем, металлических лестниц, 
направляющих в лифтовых шахтах, 
кронштейнов в тоннелях и шахтах метро.

Применение
Крепление стропильных балок, балконных 
ограждений, инженерных коммуникаций, 
фасадных систем, витражей.

Применение
Крепление несущих конструкций при стро-
ительстве мостов и тоннелей, установка 
оборудования, металлических колонн, балок 
перекрытий, лестничных косоуров и фах-
верков. Широко используется для крепления 
кронштейнов к обделке тоннелей в метро.
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VE-SF Технология инъецирования

PE-SF Технология инъецирования

Свойства
	-	 Европейское техническое свидетельство, для установки 

в сжатой и растянутой зонах бетона
	-	 Универсален, подходит для установки во все виды 

строительных материалов
	-	 Применяется в стеновой кладке из пустотелых 

и полнотелых кладочных материалов
	-	 Используется с арматурой периодического профиля 

и резьбовыми шпильками с различным классом стали
	-	 Расчет узлов креплений выполняется по СП 

513.1325800.2022 «Анкерные крепления к бетону. 
Правила проектирования»

	-	 Быстрое время твердения состава позволяет 
производить монтаж в короткие сроки

	-	 Допускается использование во влажных отверстиях 
и водонасыщенном бетоне (увеличивается время 
отверждения)

	-	 Не создает внутренних напряжений в материале 
основания

	-	 Долговечен, устойчив к агрессивным воздействиям
	-	 Имеет высокий коэффициент сцепления с базовым 

материалом, что обеспечивает высокую силу сцепления 
с основанием

	-	 Температура базового материала при монтаже  
от –10°C до +40°C

	-	 Не подвержен усадочной деформации
	-	 Не огнеопасен. Пожарная аттестация в ЕТА
	-	 Отсутствие стирола позволяет использовать клеевой 

состав внутри закрытых помещений
	-	 Цвет состава: серый

Свойства
	-	 Европейское техническое свидетельство, для установки 

в сжатую зону бетона и стеновую кладку
	-	 Универсален, подходит для установки в бетон, 

различные виды кирпича, а также газобетон, пенобетон, 
керамзитобетон и другие виды кладочных материалов

	-	 Используется с арматурой периодического профиля 
и резьбовыми шпильками с различным классом стали

	-	 Не создает внутренних напряжений в материале 
основания и не дает усадки. Возможность установки 
вблизи края конструкции

	-	 Расчет узлов креплений выполняется по СП 
513.1325800.2022 «Анкерные крепления к бетону. 
Правила проектирования»

	-	 Состав может использоваться для заполнения 
небольших трещин и зазоров

	-	 Состав обладает повышенной вязкостью, что позволяет 
его успешно использовать при работе с пустотелыми 
материалами

	-	 При установке в пустотелые материалы используется 
сетчатая гильза из пластика или металла

	-	 Температура базового материала при монтаже  
от –10°C до +40°C

	-	 Экологически нейтральный продукт
	-	 Долговечен, устойчив к агрессивным воздействиям
	-	 Отсутствие стирола позволяет использовать клеевой 

состав внутри закрытых помещений
	-	 Цвет состава: серый

Применение
Крепления элементов мостового 
полотна, рекламных конструкций, 
колонн, металлических балок, 
усиление зданий при реконструкции 
и подконструкций вентилируемых 
фасадов. Широкое применение 
при монтаже лифтов, эскалаторов, 
поручней и элементов фасадного декора. 
Усиление существующих фундаментов, 
устройство фундаментных болтов, 
а также для крепления технологического 
оборудования, стеллажей, транспортеров 
и строительных лесов.

Применение
Идеально подходит для крепления 
в стеновых кладках кронштейнов НФС, 
а также используется при реконструкции 
и реставрации исторических зданий 
и сооружений, креплений элементов 
художественного убранства, перил, 
козырьков, креплений малых 
архитектурных форм на фасадах. 
Усиление существующих фундаментов, 
устройство фундаментных болтов, 
а также для крепления технологического 
оборудования, стеллажей, транспортеров 
и строительных лесов.
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VME 600 Технология инъецирования

VE-POLAR Технология инъецирования

Свойства
	-	 Европейское техническое свидетельство, опция 1 и 7, 

для установки в сжатой и растянутой зонах бетона 
и природном камне

	-	 Обладает высоким коэффициентом сцепления 
с бетоном. Обеспечивает наивысшие показатели 
несущей способности узла

	-	 Используется для глубокой анкеровки и отверстий 
большого диаметра благодаря нулевой усадке 
и более длительному времени твердения состава. 
Обеспечивает герметичность узла

	-	 Устойчив к влаге, допускается установка во влажных 
отверстиях и заполненных водой

	-	 Согласно ЕТА клеевой состав имеет допуск 
для установки в отверстия, выполненные установками 
алмазного бурения

	-	 По протоколам ЕТА клеевой состав допускается 
использовать в сейсмических районах с арматурой от 
Ø8 до Ø32 мм и резьбовыми шпильками от М8 до М30 мм

	-	 В соответствии с ЕТА, срок эксплуатации (экономически 
обоснованный срок службы) — 50 лет для всех способов 
бурения и 100 лет для бурения перфоратором

	-	 Расчет по СП 513.1325800.2022 «Анкерные крепления 
к бетону. Правила проектирования»

	-	 Долговечен и устойчив к агрессивным средам щелочам, 
кислотам, морской воде и нефтепродуктам

	-	 Протестирован и допущен к использованию с питьевой 
водой

	-	 Практически без запаха
	-	 Цвет состава: красный

Свойства
	-	 Европейское техническое свидетельство, для установки 

в сжатую зону бетона
	-	 Универсален, подходит для установки во все виды 

строительных материалов
	-	 Широко используется для установки в условиях низких 

температур (до –20°С) 
	-	 Имеет специальные добавки, обеспечивающие быстрое 

твердение клеевого состава
	-	 Расчет по СП 513.1325800.2022 «Анкерные крепления 

к бетону. Правила проектирования»
	-	 Обладает пониженной вязкостью, что облегчает закачку 

клеевого состава в отверстие при отрицательных 
температурах

	-	 Чрезвычайно универсален в стеновой кладке из 
полнотелого и пустотелого кирпича и газобетона

	-	 Применение во влажном бетоне (увеличивается время 
отверждения)

	-	 Применяется с арматурой периодического профиля 
и резьбовыми шпильками

	-	 Долговечен, устойчив к агрессивным воздействиям
	-	 Основное применение в зимний период при 

отрицательной температуре
	-	 Не подвержен усадочной деформации
	-	 Не создает внутренних напряжений в базовом 

материале
	-	 Практически без запаха
	-	 Цвет состава: серый

Применение
Используется для установки резьбовых 
шпилек и арматурных выпусков при 
реконструкции и новом строительстве. 
Часто используется для крепления 
стоек шумозащитных экранов 
к железобетонному основанию. 
Широко применяется при строительстве 
метро, транспортных развязок, 
аэропортов и спортивных сооружений. 
Технология VME 600 расчитана 
на высокие эксплуатационные нагрузки 
при устройстве фундаментных болтов, 
крепления балок, элементов мостового 
полотна и при усилении существующих 
конструкций зданий.

Применение
Разработан специально для 
использования при отрицательных 
температурах до –20°С. Используется 
для усиления фундаментов, кирпичной 
кладки, несущих конструкций путем 
вклейки арматурных стержней в бетонное 
основание. Организация арматурных 
выпусков при возведении монолитных 
стен, фундаментов и перекрытий. 
Часто используется при монолитном 
домостроении, при строительстве 
метро, портов, терминалов, спортивных 
сооружений и строительстве аэропортов.
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Данные сборника могут быть 
изменены без предварительного 
уведомления. 
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